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SMART METER — WATERTECH OCTAVE
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MATRICOLA DEL CONTATORE

CERTIFICAZIONI DEL CONTATORE
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SMART METER — WATERTECH OCTAVE

Lettura del contatore: indica il volume d’acqua
consumato, misurato in metri cubi.

Per comunicare la lettura del contatore
necessario rilevare le prime 9 cifre da sinistra,
ignorando le ultime tre.

Indicazione portata istantanea misurata in m3/h.
Il valore visualizzato € 0.000 m3/h e indica che
| non c’é attingimento d’acqua in corso.

La freccia indica la direzione del flusso Simboli o note informative luminose che si accendono in particolari
idrico. Se il flusso e corretto, la freccia deve condizioni di funzionamento
essere rivolta verso l'alto.
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SIMBOLI O NOTE INFORMATIVE LUMINOSE SUL DISPLAY DELLO SMART METER

CONSUMO CONTINUO

Indica che il contatore sta registrando un attingimento nelle 24 ore senza soluzione di continuita
S’invita a valutare la possibilita di verificare I'integrita dell’'impianto.

LEAK

CONSUMO SIGNIFICATIVO

BURST Indica che il contatore sta registrando un consumo elevato, possibile indice di dispersione
S’invita a valutare la possibilita di verificare sollecitamente I'integrita dell'impianto.
FRODE ATTIVA
TAMPER

Indica la manomissione del contatore

BACKFLOW FLUSSO IDRICO INVERSO

Indica che il flusso dell’acqua sta procedendo in senso inverso, con conseguente deconto dei prelievi e diminuzione della
lettura. Se il flusso e corretto, la freccia deve essere rivolta verso I'alto.

DRY TUBO VUOTO
Indica I'assenza di acqua all’interno dell’impianto e I'assenza di prelievi da parte dell’utenza.

LOW BATT BATTERIA IN ESAURIMENTO

Indica che la batteria si sta esaurendo. La batteria non é ricaricabile né sostituibile; in presenza di questo allarme e necessario procedere con la sostituzione del misuratore.

ERRORE DI MISURA
In presenza di questo allarme, & necessario procedere con la sostituzione del misuratore.




