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SMART METER — SAGEMCOM SICONIA

DISPLAY LCD

Si compone partendo da sinistra da n.7 caratteri che, in riferimento ai
dati di consumo, indicano i metri cubi e da ulteriori n.3 caratteri di
dettaglio che indicano i litri. Se la schermata si riferisce ai consumi

I'icona(m?) sara attiva.
Gli stessi caratteri possono indicare all'interno della sezione menu ove
i vi si trova informazioni di diverso carattere utilizzando il pulsante di

[ | "AZIONE"(es.: il consumo, il flusso transitante, i registri, la temperatura,
i dati cronologici).
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Simboli informativi luminosi che si
accendono in particolari condizioni
di funzionamento.
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SIMBOLI INFORMATIVI LUMINOSI SUL DISPLAY DELLO SMART METER

Se icona batteria & fissa con una barra significa che il livello di durata batteria & basso ma ancora ha un autonomia significativa
Se icona batteria & senza barre e lampeggiante significa che la batteria € in esaurimento.

La batteria non e ricaricabile né sostituibile; in presenza di questa seconda circostanza & necessario procedere con la sostituzione del misuratore.

Il logo antenna (Y )fisso identifica I'aggancio alla rete della SIM installata sul contatore. Le barre di segnale adiacenti identificano il livello di segnale percepito dal
misuratore in quel momento nell’area in cui & installato.

(Il logo antenna accompagnato da barre di segnale pud occasionalmente lampeggiare in caso di trasmissione di comunicazioni verso SAC cliente)

Se icona e presente in modo fisso indica che vi € qualche segnalazione di registro che va comunicata. Se lampeggiante si richiede una verifica visiva dell’integrita fisica
del misuratore.

La gocciolina barrata se presente Indica I'assenza di acqua all’interno del corpo tubo del misuratore.
La gocciolina senza barra se lampeggiante o fissa segnala che ci sono circostanze in atto relative ad una eventuale perdita nel sistema di condotte.

Indica che la sensoristica del misuratore sta rilevando presenza di flusso inverso

Sono icone che si manifestano quando siamo all’'interno di quelle che sono le sezioni menu storiche in relazione ad attributi specifici come (temperatura, portata, consumo)
indicandone la tipologia del tipo MAX / MIN.

Le icone sono relative all’unita di misura dell’attributo indicato a display LCD. Se si tratta di una portata visualizzeremo (L/h) altrimenti (m3)

Licona progressivamente intermittente identifica la presenza di fluido nel corpo tubo. Quindi e attiva sia che vi sia un flusso diretto che inverso.

Licona piena rappresenta la sezione menu delle n.4 disponibili ove I'utente si trova. Se I'icona € assente la sezione ¢ la sezione menu e quella metrologica.
Il simbolo vuoto invece fa riferimento ad una schermata con dati certificati MID.
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